


Caracteristicas

Con abilidad Seguridad
® Mecanismo de aleacién de acero previene el desgaste ® Caida de Brazos en Caso de Emergencia.
mecanico.
e Sin Tornillos Expuestos, Siendo mas Seguro para los
e Carcasa y brazos fabricados en acero inoxidable SUS304. Usuarios.
e Los electroimanes de blogueo solo operan cuando son ® Operacion Altamente Confiable Disefiado para
activados y se encuentran en modo de espera cuando el Aplicaciones de Alto Flujo de Personas.

dispositivo esta inactivo.

® Cuenta con Sefializacion para Indicar Acceso
e El mecanismo compacto patendado ZK asegura larga vida Autorizado y la Direccion del Movimiento.

del aceite lubricante en el interior. ) ) ) o
e Disefio Amigable para Leer la Tarjeta o Huella Digital.

e Componentes electronicos de alta calidad.

Facil Integracion

® Placa de instalacion de lector flexible, es posible integrar lectores de terceros facilmente.
e Interfaz eléctrica estandar para dispositivos de terceros.
e Mecanismo compacto que permite mas espacio para integracion de otros dispositivos.

e ZKTeco proveé la integracién en fabrica con el panel de acceso y lectores asegurando el funcionamiento

del sistema. Cuando el torniquete es entregado se puede utilizar inmediatamente ahorrando tiempo y costo
de instalacion.

Especi caciones

Fuente de Alimentacion | AC 220V/110V, 50/60Hz
Temperatura de Operacion| -28°c a 60°c
Humedad de Operacion| 5% a 85%
Ambiente de Trabajo | Interior / Exterior(Protegido)

Potencia Nominal 60W

Flujo de Personas| 25 a 48 Accesos por Minuto

indice de Proteccion| P54
Material Acero Inoxidable SUS304

Sefalizaciéon Si

Control de Sistema| Entrada Controlada por Contacto Seco
Si

57

Entrada para Botén de Emergenci
Dimensiones 111 x 98 x 26 cm + Largo de Brazo 50 cm
Peso Neto 46 Kg
Funciones Opcionales| Material o Forma Alternativo, Integracion con Control de Acceso de Terceros,

Integracion con Sistema de Tickets, Contador de Accesos
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